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_______________________________________________________________________________

	· 
	Контактное лицо

Должность

Контактный телефон

Электронная почта

Компания

Опросный лист 



	
	Краткое описание задачи, основные цели:

1. Что должно быть измерено или определено?

· Дистанция до объекта 

· Точная позиция объекта 

· Длина / диаметр объекта 

· Уровень наполнения резервуара 

· Наличие / отсутствие объекта 

· Другое: _______________________________________________________________________

           _______________________________________________________________________

2. Пределы измеряемого расстояния, м:

      от__________ до_________________ м 

3. Необходимая точность, мм:

   +/-  ___________  мм 

4. Необходимое время реакции дальномера, мс:

       ______________ мс 

5. Тип монтажа дальномера

· Дальномер установлен неподвижно 

· Дальномер установлен на движущемся объекте 

6. Поверхность измеряемого объекта:

· Холодный металл 

· Раскалённый металл 

· Текстиль 

· Резина 

· Бумага 

· Пластмасса 

· Другое: ______________________________________________________________

7. Размеры объекта измерения:

  длина__________см, ширина ___________см, высота ________________см 

8. Информация о поверхности объекта измерения:

· Гладкая чистая 

· Грубая зернистая нерегулярная чистая 

· Покрытая ржавчиной или грязная 

· Блестящая, глянцевая 

· Маслянистая влажная 

· Покрытие 

· Другое _____________________________________________________________

9. Температура объекта измерения:

     мин.___________°C,   макс. _______________ °C 

10. Температура окружающей среды:

     мин.___________°C,   макс. _______________ °C 

11. Положение объекта измерения:

· Объект неподвижен 

· Объект движется вдоль луча дальномера 

· Объект движется поперек лучу дальномера 

· Другое _______________________________________________________________

12. Скорость объекта измерения:

      мин.______________м/с,   макс. _______________ м/с 

13. Возможные помехи для измерения:

· Пыль 

· Туман 

· Дождь, водяная пыль, брызги 

· Пар 

· Другое 

14. Освещение при измерении:

· Солнечный свет, дневной свет 

· Искусственное освещение 

· Другое: _____________________________________________________________

15. Предпочитаемый выходные сигналы (возможно комбинировать):

· RS232 

· RS422 

· USB

· Аналоговый 4 - 20 мА 

· Логический переключающий 

· Интерфейс Ethernet (TCP/IP, Telnet) 

· Интерфейс Profibus DP 

· Другое :____________________________________________________________

16. Предпочитаемое исполнение:

· Дальномер в стандартном корпусе, IP65 

· Дальномер в дополнительном защитном корпусе из нержавеющей стали, IP69K 

· Дальномер в дополнительном защитном корпусе из нержавеющей стали с водяным охлаждением, IP69K 

· Взрывозащищенное

· Другое:______________________________________________________________

17. Необходимое дополнительное оборудование:

· Внешний цифровой индикатор 

· Внешний Datalogger 

· Установочное приспособление 

· Другое: __________________________________

19. Требуемое количество дальномеров

      ______________________  шт 


